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承诺书

厦门市海沧生态环境局：

腾龙特种树脂（厦门）有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，

如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：                     （盖章）

法定代表人：                  （签字）

日 期：

 

 

 

 

 

 



企业基本信息
(一)排污单位基本信息

表1-1 排污单位基本信息 (热力生产和供应+合成纤维单(聚合)体制造)
序号 记录内容 生产单元 名称 数量或内容 计量单位 备注

1 主要原料用量

储运和制备单元

脱硫剂-氧化镁 137 t

乙二醇 22550 t

精对苯二甲酸 58336 t

热力生产单元 脱硫剂-氧化镁 137 t

聚合反应器
乙二醇 22550 t

精对苯二甲酸 58336 t

辅助单元

酯化反应器
乙二醇 22550 t

精对苯二甲酸 58336 t

2 主要辅料用量

储运和制备单元 间苯二甲酸 1061 t

热力生产单元

聚合反应器 间苯二甲酸 1061 t

辅助单元

酯化反应器 间苯二甲酸 1061 t

3 能源消耗

储运和制备单元

烟煤

用量 19273 t

硫分 0.51 %

灰分 17.08 %

挥发分 24.78 %

热值 21.596 MJ/kg

用电量 万kWh

蒸汽消耗量 万吉焦

热力生产单元

烟煤

用量 19273 t

硫分 0.51 %

灰分 17.08 %

挥发分 24.78 %

热值 21.596 MJ/kg

天然气

用量 t 7月5日正式运行

硫分 % 7月5日正式运行

灰分 % 7月5日正式运行

挥发分 % 7月5日正式运行

热值 MJ/kg 7月5日正式运行

用电量 1383.2617 万kWh

蒸汽消耗量 5.2365 万吉焦

聚合反应器
用电量 644.7 万kWh

蒸汽消耗量 0.4124 万吉焦

辅助单元
用电量 KWh

蒸汽消耗量 MJ

酯化反应器
用电量 644.7 万kWh

蒸汽消耗量 0.4124 万吉焦

4 生产规模

热力生产单元 有机热载体 50 兆千卡/小时

聚合反应器 对苯二甲酸乙二醇酯（PET） 280800 t/a

酯化反应器 对苯二甲酸乙二醇酯（PET） 280800 t/a 与聚合反应器同一工序

5 运行时间和生产负荷

储运和制备单元

正常运行时间 2184 h

非正常运行时间 0 h

停产时间 0 h

生产负荷 100 %

热力生产单元

正常运行时间 2184 h

非正常运行时间 0 h

停产时间 0 h

生产负荷 70 %

聚合反应器

正常运行时间 0 h

非正常运行时间 0 h

停产时间 0 h

生产负荷 97.5 %

辅助单元

正常运行时间 h

非正常运行时间 h

停产时间 h

生产负荷 %

酯化反应器

正常运行时间 2184 h

非正常运行时间 0 h

停产时间 0 h

生产负荷 97.5 %

6 主要产品产量

热力生产单元
有机热载体 69732 兆千卡

蒸汽 天然气锅炉7月5日才正式投入运行

聚合反应器 对苯二甲酸乙二醇酯（PET） 69196 t

酯化反应器 对苯二甲酸乙二醇酯（PET） 69196 t 与聚合反应器同一工序

储运和制备单元

工业新鲜水 415230 t

回用水 8305 t

生活用水 30 t

废水排放量 52008 t

热力生产单元

工业新鲜水 188424 t

回用水 3751961 t 循环冷却水

生活用水 30 t

废水排放量 25345 t



7 取排水 聚合反应器

工业新鲜水 2127 t

回用水 3576772 t 循环冷却水

生活用水 30 t

废水排放量 20365 t

辅助单元

工业新鲜水 t

回用水 t

生活用水 t

废水排放量 t

酯化反应器

工业新鲜水 2127 t

回用水 3576772 t

生活用水 30 t

废水排放量 20365 t 与聚合反应器同一工序

8 污染治理设施计划投资情况 全厂

开工时间

建设投产时间

计划总投资 万元

报告周期内累计完成投资 万元

治理设施编号

治理设施类型
(二)基本生产信息

基本生产信息
注1：燃料运行周期相关参数根据主要燃料品种分别填写对应内容。燃料消耗量均为入炉值。

生产情况

机组名称 规模（万千瓦） 设计运行时间（小时） 发电量（万千瓦时） 供热量（万吉焦） 实际运行时间（小时） 平均负荷率%

热电联产单元 10 2184 6601.47 12.0832 2184 34.84

全厂总计 10.00 / 6601.47 12.08 / 34.84

生产情况

机组名称 机组类型 燃料消耗量 发电标准煤耗(发电油耗/发电气耗) 产灰量 产渣量

热电联产单元 燃煤机组 4.7651 万吨 466.3 g标煤/kWh 15602 吨 3389 吨

污染治理设施计划投资情况（执行报告周期如涉及）

机组名称 治理类型 开工时间 （拟）建成投产时间 计划总投资（万元） 报告周期内完成投资（万元）
(三)燃料分析表

表3-1 燃料分析表

燃料分析表
生产单元 燃料名称 使用量（万t/a、万m³/a） 灰分（%） 硫分（%） 挥发分（%） 热值（MJ/kg、MJ/m³）

热电联产单元 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

实际排放情况及达标判定分析
(一)实际排放量信息

表4-1 废气排放量

排放口类型 排放口编码 排放口名称 污染物
实际排放量（吨）

备注
4月份 5月份 6月份 季度合计

有组织废气主要排放口

DA001 热电联产1#锅炉烟囱

颗粒物 0.163 0.662 0.478 1.303

林格曼黑度 / / / /

汞及其化合物 0 0 0 0 未检出

二氧化硫 1.144 1.181 0.634 2.959

氮氧化物 5.856 5.719 3.299 14.874

DA002 热电联产2#锅炉烟囱

二氧化硫 0 0 0.626 0.626

氮氧化物 0 0 2.568 2.568

颗粒物 0 0 0.025 0.025

林格曼黑度 / / / /

汞及其化合物 0 0 0 0 未检出

DA003 热电联产3#锅炉烟囱

汞及其化合物 0 4-6月停炉

氮氧化物 0 4-6月停炉

颗粒物 0 4-6月停炉

林格曼黑度 / 4-6月停炉

二氧化硫 0 4-6月停炉

DA006 热媒锅炉烟囱

非甲烷总烃 0.061 0.062 0.057 0.18

汞及其化合物 0 0 0 0 未检出

颗粒物 0.115 0.123 0.12 0.358

二氧化硫 0.337 0.545 0.418 1.3

林格曼黑度 / / / /

氮氧化物 7.831 8.405 7.585 23.821

二氧化硫 0 7月5日正式投入运行



DA012 天然气2#锅炉排放口
颗粒物 0 7月5日正式投入运行

烟气黑度 0 7月5日正式投入运行

氮氧化物 0 7月5日正式投入运行

DA013 天然气1#锅炉排放口

颗粒物 0 7月5日正式投入运行

烟气黑度 0 7月5日正式投入运行

二氧化硫 0 7月5日正式投入运行

氮氧化物 0 7月5日正式投入运行

其他合计

颗粒物 0

臭气浓度 0

硫化氢 0

氨（氨气） 0

非甲烷总烃
0

全厂合计

SO2 1.481 1.726 1.678 4.885

颗粒物 0.278 0.785 0.623 1.686

非甲烷总烃 0.061 0.062 0.057 0.18

VOCs 0

NOx 13.687 14.124 13.452 41.263

表4-2 废水排放量

排放口类型 排放方式 排放口编码 排放口名称 污染物
实际排放量（吨）

备注
4月份 5月份 6月份 季度合计

主要排放口 间接排放 DW001 厦门翔鹭化纤股份有限公司排放口

五日生化需氧量 0.6764 0.2018 0.3278 1.206 月度委检排放浓度为准

硫化物 0.00032 0.0002 0.00033 0.00085

pH值 / / / /

石油类 0.0012 0.0009 0.0012 0.0033

悬浮物 0.2373 0.1187 0.4917 0.8477

总磷（以P计） 0.0186 0.0055 0.0087 0.0328

化学需氧量 2.3732 0.7122 1.1474 4.2328

总氮（以N计） 1.3211 0.1650 0.5778 2.0639

氨氮（NH3-N） 0.6170 0.1481 0.5655 1.3306

全厂间接排放合计

悬浮物 0.2373 0.1187 0.4917 0

石油类 0.0012 0.0009 0.0012 0

硫化物 0.00032 0.0002 0.00033 0

化学需氧量 2.3732 0.7122 1.1474 0

总氮（以N计） 1.3211 0.165 0.5778 0

总磷（以P计） 0.0186 0.0055 0.0087 0

氨氮（NH3-N） 0.617 0.1481 0.5655 0

pH值 /

五日生化需氧量 0.6764 0.2018 0.3278 0

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量
(二)超标排放信息

表5-1 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段 生产设施编
号

排放口编
号

超标污染物种
类

实际排放浓度（折
标，mg/m3）

超标原因说明

2022-06-15 18:10 ~~ 2022-06-15 18:40 MF0003 DA006 二氧化硫 78.66
因下暴雨，脱硫pH加药桶处防雨板吹落，造成雨水进入pH加药桶使pH计显

示异常

表5-2 废水污染物超标时段日均值报表

超标时段 排放口编号 超标污染物种类 实际排放浓度（折标，mg/L） 超标原因说明

(三)污染治理设施异常运转信息

（超标时段）
故障设施 故障原因

各排放因子浓度
（mg/m3） 应对措施

开始时段-结束时段 污染因子 排放范围

废气防治设施

2022-06-15 18:10 ～ 2022-06-15 18:40
TA028-氧化
镁法

因下暴雨，脱硫pH加药桶处防雨板吹落，造成雨水进入pH加
药桶使pH计显示异常

二氧化硫 78.66 重新加固pH加药桶处防雨板,日常加强维护，确保
设施正常运行。

(四)结论

表6-1 废气污染治理设施异常情况汇总表



自行储存/利用/处置设施合规情况说明表
（一）自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

表8-1 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

自动贮存/利用/处置
设施编号

减少工业固体废物产生、促进综合利用的
具体措施

是否超能力贮存/利
用/处置

是否超种类贮存/利
用/处置 是否超期贮存

是否存在不符合排污
许可证规定污染防控
技术要求的情况

如存在一项以上选择“是”的，请说明具体
情况和原因

危险废物贮存场所 -
TS001

确保生产正常，减少启、停次数，减少危
废产生量。

*  否 *  *  否 *  *  否 *  否

密闭储罐 - TS002 加强工艺优化，减少固废产生量。 *  否 *  *  否 *  *  否 *  否

脱硫污泥卸泥仓 -
TS003

确保生产正常，减少启、停次数，减少产
生量

*  否 *  *  否 *  *  否 *  否

 1、2022年第二季度生产正常，污染物治理设施正常运行；汽电锅炉1开2备(1#炉运行1889小时，2#炉运行295小时，3#炉停炉)，热媒锅炉正常运行，运行时间2184小时； 2、废气污染排放情况：二氧化硫排放量4.884
吨，氮氧化物排放量41.264吨，颗粒物排放量1.687吨，非甲烷总烃排放量0.180吨； 3、废水污染物排放情况：化学需氧量排放量4.2328吨，氨氮排放量1.3306吨，总氮排放量2.0639吨。 

  


