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企业基本信息

(一)排污单位基本信息

表1-1 排污单位基本信息 (合成纤维单(聚合)体制造+热力生产和供应)

序号 记录内容 生产单元 名称 数量或内容 计量单位 备注

1 主要原料用量

储存系统 乙二醇 21521 t

储运和制备单元
精对苯二甲酸 55341 t
乙二醇 21521 t
脱硫剂-氧化镁 134.5 t

化验室通风橱排气
热力生产单元

聚合反应器
精对苯二甲酸 55341 t
乙二醇 21521 t

辅助单元



酯化反应器
精对苯二甲酸 55341 t

乙二醇 21521 t

2 主要辅料用量

储存系统 DEG 297.2 t
储运和制备单元 间苯二甲酸 985 t
化验室通风橱排气
热力生产单元
聚合反应器 间苯二甲酸 985 t
辅助单元
酯化反应器 间苯二甲酸 985 t

3 能源消耗

储运和制备单元

烟煤

用量 20221 t
硫分 0.45 %
灰分 18.49 %
挥发分 24.59 %
热值 19.825 MJ/kg

天然气

用量 3357643 m³
硫分 %
灰分 %
挥发分 %
热值 MJ/kg

柴油

用量 0 t
硫分 %
灰分 %
挥发分 %
热值 MJ/kg

化验室通风橱排气 用电量 8832 KWh

热力生产单元

烟煤

用量 20221 t
硫分 0.45 %
灰分 18.49 %
挥发分 24.59 %
热值 19.825 MJ/kg

天然气

用量 3357643 m³
硫分 %
灰分 %
挥发分 %
热值 MJ/kg

用电量 1296.9168 万kWh
蒸汽消耗量 11643 t

聚合反应器
用电量 361.1635 万kWh
蒸汽消耗量 1430 t

酯化反应器
用电量 361.1635 万kWh
蒸汽消耗量 1430 t

4 主要产品

储存系统

热力生产单元
有机热载体 68898 其它 兆千卡
蒸汽 37711 t

聚合反应器 对苯二甲酸乙二醇酯（PET） 65320.72 t
酯化反应器 对苯二甲酸乙二醇酯（PET） 65320.72 t 与聚合反应器同一工序

5 运行时间和生产负荷

储存系统

正常运行时间 2208 h
非正常运行时间 0 h
停产时间 0 h
生产负荷 91 %

储运和制备单元

正常运行时间 2208 h
非正常运行时间 0 h
停产时间 0 h
生产负荷 100 %

化验室通风橱排气

正常运行时间 2208 h
非正常运行时间 0 h
停产时间 0 h
生产负荷 100 %

热力生产单元

停产时间 0 h
生产负荷 70 %
正常运行时间 2208 h
非正常运行时间 0 h

聚合反应器

正常运行时间 2208 h
非正常运行时间 0 h
停产时间 0 h
生产负荷 91 %

辅助单元

正常运行时间 2208 h
非正常运行时间 0 h

停产时间 0 h
生产负荷 100 %

酯化反应器

正常运行时间 2208 h
非正常运行时间 0 h
停产时间 0 h
生产负荷 91 %

6 主要产品产量

化验室通风橱排气 通风橱尾气处理

热力生产单元
有机热载体 68898 其它 兆千卡
蒸汽 37711 t

聚合反应器 对苯二甲酸乙二醇酯（PET） 65320.72 t
酯化反应器 对苯二甲酸乙二醇酯（PET） 65320.72 t

储存系统

工业新鲜水 7 t
回用水 0 t
生活用水 0 t
废水排放量 6 t

储运和制备单元

工业新鲜水 261495 t
回用水 5230 t
生活用水 30 t
废水排放量 114943 t

化验室通风橱排气

工业新鲜水 10 t
回用水 0 t
生活用水 0 t
废水排放量 8 t
工业新鲜水 241553 t



7 取排水 热力生产单元
回用水 3803364 t
生活用水 30 t

废水排放量 24479 t

聚合反应器

工业新鲜水 2257 t
回用水 2343307 t
生活用水 30 t
废水排放量 14393 t

辅助单元

工业新鲜水 t
回用水 t
生活用水 t
废水排放量 t

酯化反应器

工业新鲜水 2257 t
回用水 2343307 t
生活用水 30 t
废水排放量 14393 t

8 污染治理设施计划投资情况 全厂

治理设施编号
治理设施类型
开工时间
建设投产时间
计划总投资 万元
报告周期内累计完成投资 万元

(二)基本生产信息

基本生产信息

注1：燃料运行周期相关参数根据主要燃料品种分别填写对应内容。燃料消耗量均为入炉值。

生产情况
机组名称 规模（万千瓦） 设计运行时间（小时） 发电量（万千瓦时） 供热量（万吉焦） 实际运行时间（小时） 平均负荷率%

热电联产单元 10 2208 331.7139 5.0578 110 68.50
全厂总计 10.00 / 331.71 5.06 / 68.50

生产情况
机组名称 机组类型 燃料消耗量 发电标准煤耗(发电油耗/发电气耗) 产灰量 产渣量

热电联产单元 燃煤机组 0.229 万吨 432.3 g标煤/kWh 638 吨 520 吨

污染治理设施计划投资情况（执行报告周期如涉及）
机组名称 治理类型 开工时间 （拟）建成投产时间 计划总投资（万元） 报告周期内完成投资（万元）

(三)燃料分析表

表3-1 燃料分析表

燃料分析表

生产单元 燃料名称 使用量（万t/a、万m³/a） 灰分（%） 硫分（%） 挥发分（%） 热值（MJ/kg、MJ/m³）
热电联产单元 煤炭 0.2290 20.28 0.61 19.6 21132
全厂合计 煤炭 0.2290 20.280000 0.610000 19.60000 21132.0000

实际排放情况及达标判定分析

(一)实际排放量信息

表4-1 废气排放量

排放口类型 排放口编码 排放口名称 污染物
实际排放量（吨）

备注7月份 8月份 9月份 季度合计

有组织废气主要排放口

DA001 热电联产1#锅炉烟囱

颗粒物 0 0 第三季度停产
氮氧化物 0 0 第三季度停产
林格曼黑度 0 / 第三季度停产
二氧化硫 0 0 第三季度停产
汞及其化合物 0 0 第三季度停产

DA002 热电联产2#锅炉烟囱

氮氧化物 0.932 0.932
林格曼黑度 / /
汞及其化合物 0 0

颗粒物 0.007 0.007

二氧化硫 0.263 0.263

DA003 热电联产3#锅炉烟囱

氮氧化物 0 0 第三季度停产
颗粒物 0 0 第三季度停产
二氧化硫 0 0 第三季度停产
汞及其化合物 0 0 第三季度停产
林格曼黑度 0 / 第三季度停产

DA006 热媒锅炉烟囱

二氧化硫 0.431 0.446 0.41 1.287
汞及其化合物 0 0 0 0
氮氧化物 7.374 7.729 7.64 22.743
林格曼黑度 / / / /
颗粒物 0.12 0.131 0.404 0.655
非甲烷总烃 0.062 0.06 0.062 0.184

DA012 天然气2#锅炉排放口

颗粒物 / 0.034 0.034
氮氧化物 0.128 0.276 0.43 0.834
烟气黑度 / / 0
二氧化硫 / 0.015 0.015

DA013 天然气1#锅炉排放口

烟气黑度 / / 0
二氧化硫 / 0.018 0.018
氮氧化物 0.111 0.319 0.446 0.876
颗粒物 / 0.041 0.041

其他合计

颗粒物 0
臭气浓度 0
硫化氢 0
氨（氨气） 0



非甲烷总烃 0

全厂合计
颗粒物 / 0.131 0.479 0.61
NOx 8.545 8.324 8.516 25.385
VOCs 0

SO2 / 0.446 0.443 0.889

表4-2 废水排放量

排放口类型 排放方式 排放口编码 排放口名称 污染物
实际排放量（吨）

备注7月份 8月份 9月份 季度合计

主要排放口 间接排放 DW001 厦门翔鹭化纤股份有限公司排放口

悬浮物 0.5308 0.4853 0.3679 1.384
五日生化需氧量 0.5634 1.034 1.0374 2.6348
pH值 / / / /
化学需氧量 1.9597 3.6208 3.642 9.2225
总氮（以N计） 0.8982 0.7802 1.9866 3.665
硫化物 0.00029 0.00019 0.00022 0.0007
总磷（以P计） 0.0062 0.0077 0.0441 0.058
氨氮（NH3-N） 0.6859 0.6196 0.1435 1.449
石油类 0.0002 0.0002 0.0002 0.0006

全厂间接排放合计

悬浮物 0.5308 0.4853 0.3679 1.384
石油类 0.0002 0.0002 0.0002 0.0006
化学需氧量 1.9597 3.6208 3.642 9.2225
总氮（以N计） 0.8982 0.7802 1.9866 3.665
硫化物 0.00029 0.00019 0.00022 0.0007
总磷（以P计） 0.0062 0.0077 0.0441 0.058
氨氮（NH3-N） 0.6859 0.6196 0.1435 1.449
pH值 / / /
五日生化需氧量 0.5634 1.034 1.0374 2.6348

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

(二)超标排放信息

表5-1 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段 生产设施编号 排放口编号 超标污染物种类 实际排放浓度（折标，mg/m3） 超标原因说明

表5-2 废水污染物超标时段日均值报表

超标时段 排放口编号 超标污染物种类 实际排放浓度（折标，mg/L） 超标原因说明

(三)污染治理设施异常运转信息

表6-1 废气污染治理设施异常情况汇总表

（超标时段）
故障设施 故障原因

各排放因子浓度（mg/m3）
应对措施

开始时段-结束时段 污染因子 排放范围

(四)结论

 1、2022年第三季度热媒
锅炉生产正常，热电联产
3台循环流化床锅炉自
2022年7月5日14:00起停
产，1台100兆瓦发电机组
停运，停产后没有污染物
排放； 
2、建设2台15吨/小时天
然气锅炉替代燃煤锅炉，
运行正常；
2、废气污染排放情况：
二氧化硫排放量0.889
吨，氮氧化物排放量
25.385吨，颗粒物排放量
0.61吨，非甲烷总烃排放
量0.184吨； 
3、废水污染物排放情
况：化学需氧量排放量
9.2225吨，氨氮排放量
1.449吨，总氮排放量
3.665吨。   

自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

（一）自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

表8-1 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

自动贮存/利用/处置
设施编号

减少工业固体废物产生、促进综合利用的
具体措施

是否超能力贮存/利
用/处置

是否超种类贮存/利
用/处置 是否超期贮存

是否存在不符合排污
许可证规定污染防控
技术要求的情况

如存在一项以上选择“是”的，请说明具体
情况和原因

危险废物贮存场所 -
TS001

加强日常巡查及维护，确保生产正常，减
少废物产生。 否 否 否 否

密闭储罐 - TS002 确保生产正常。 否 否 否 否
脱硫污泥卸泥仓 -
TS003

加强日常巡查及维护，确保生产正常，减
少废物产生。 否 否 否 否


